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Edelstahl, hitzebeständiges satiniertes Glas, Japan-
papier. 230/125 Volt. Fassungen E27. Oben: 250 Watt.
230 Volt: Halogen Halolux Ceram klar. Unten:
Halogen PAR 30, 75 Watt, 30°. Baldachin Ø 11 cm.
Kabellänge 330 cm. 31 bedruckte und 49 unbe-
druckte Blätter DIN A5. Lieferung mit Leuchtmitteln.

Stainless steel, heat-resistant satin-frosted glass,
Japanese paper. 230/125 volts. Sockets E27.Top 
250 watts. 230 volts: halogen Halolux Ceram clear.
Bottom: halogen PAR 30, 75 watts, 30°. Canopy 
Ø 11 cm. Cable length 330 cm. 31 printed and 
49 blank paper sheets DIN A5. Complete with
bulbs.

Acier spécial, verre satiné résistant à la chaleur,
papier japon. 230/125 volts. Culots E27. En haut:
250 watts. 230 volts: halogène Halolux Ceram
transparent. En bas: halogène PAR 30, 75 watts, 30°.
Baldaquin Ø 11 cm. Longueur du câble 330 cm. 31
feuilles imprimées et 49 feuilles blanches DIN A5.
Livrée avec ampoules.

Acciaio inossidabile, vetro satinato termoresistente,
carta giapponese. 230/125 volt. Portalampade E27.
Superiore 250 watt. 230 volt: alogena Halolux
Ceram trasparente. Inferiore: alogena PAR 30,
75 watt, 30°. Rosone Ø 11 cm. Lunghezza del cavo
330 cm. 31 fogli prestampati e 49 fogli bianchi 
DIN A5. Fornita con lampadine.
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